
PrzePust śWiatłoWodoWy 
ek 459/2 VarioPipe

Przepust światłowodowy ek 459/2 VarioPipe jest idealnym rozwiązaniem do wprowadzenia kabli do 
budynków. zapewnia on odpowiednie bezpieczeństwo dzięki wodo i gazoszczelności.

dane tecHniczne

MontaŻ

 ■ grubość ściany: >200 mm
 ■ średnica wierconego otworu: Ø 25 – 26 mm
 ■ Bezstopniowy kąt montażu przepustu: +45 ° do -45°
 ■ średnica kabli

 ■ Miedź/światłowód Ø 6-13 mm 
 ■ Mikrorurka Ø 7/10/12mm
 ■ 2 x mikrorurka Ø 7mm
 ■ 1 x kabel owalny (4/8mm)

 ■ Prowadnica kablowa: 60 mm

szczeLnośĆ gazoWa i Wodna

 ■ 1 bar (uszczelnienie elementów budowlanych pozostających w kontakcie z gruntem zgodnie z din 18533 
W1.1-e, W1.2-e, W2.1-e)

Materiał

 ■ uszczelka Ø 6 – 13 mm: elastomer termoplastyczny (tPe) o wymiarach Ø 28 mm x 26 mm
 ■ uszczelka 2 x Ø 7 mm: Polietylen (Pe) o wymiarach Ø 28 mm x 42mm
 ■ element na zewnątrz: Polieltylen (Pe) o wymiarach 173 x 125 x 30 mm
 ■ element wewnątrz ściany: Poliamid (Pa) o wymiarach Ø 25 mm x 225 mm
 ■ element w wewnątrz: akrylonitryl Batadien styrol (aBs) o wymiarach 131 x 50 x 60 mm


